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RAFFREDDAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE

INTRODUZIONE ALLA GAMMA LINDR DRYWET

La nuova gamma DryWet di Lindr segna un'innovazione significativa nel raffreddamento a 
secco, combinando potenza e compattezza con un sistema di ricircolo sigillato, una novità 
assoluta per questo tipo di tecnologia di raffreddamento.

Questa caratteristica rivoluzionaria apre nuove opportunità per migliorare il servizio, l'igiene 
e il controllo della temperatura, dal fusto alla spina. Offre un raffreddamento potente ed 
efficiente dal punto di vista energetico in un ingombro ridotto, rendendolo ideale per 
installazioni sottobanco e attività mobili.

Questo innovativo sistema di ricircolo si traduce in cicli di pulizia prolungati e in una migliore 
igiene, un'evoluzione significativa per il settore della distribuzione, offrendo nuove soluzioni 
leader di settore con particolare attenzione a qualità, igiene e versatilità.

La gamma comprende due modelli:

• DryWet 70 H4 – Capacità di raffreddamento fino a 90 l/h per 2 bevande refrigerate (16m 
per linea), disponibile anche nelle versioni con compressore dell’aria.

• DryWet 150 H4 – Fino a 160 l/h, con supporto di raffreddamento per un massimo di 3 
bevande contemporaneamente (24m per linea), disponibile anche nella versione con 
compressore dell’aria.

Caratteristiche principali:

• Tecnologia Dry Block – Raffredda solo quando necessario, riducendo il consumo 
energetico.

• Nessun serbatoio d'acqua aperto – Riduce il rischio di fuoriuscite e contaminazione; Ideale 
per ambienti mobili o con spazi limitati.

• Sistema di raffreddamento a ricircolo – Mantiene la temperatura della bevanda dal fusto al 
rubinetto, migliorando l'igiene e la qualità.

• Avvio rapido – Pronta all'erogazione in 5-10 minuti.

• Refrigerante R-290 – Ecologico e altamente efficiente.

• Design leggero e compatto – Progettato per flessibilità di utilizzo e mobilità tecnica.

• Facile da usare – Facile accesso per la manutenzione.

La gamma DryWet combina alte prestazioni e design pratico, rendendola la soluzione ideale 
per i locali che desiderano massimizzare l'efficienza senza compromettere la qualità.
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DRYWET GREEN LINE MODELS

Drywet 70 h4, 70/K h4, 70/K Profi h4 Digital

CODICE MODELLO
5180 DRYWET 70 H4

5181 DRYWET 70/K H4

5182 DRYWET 70/K Profi H4 Digital
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CODICE MODELLO
5183 DRYWET 150 H4

5184 DRYWET 150/K Profi H4 Digital

DRYWET GREEN LINE MODELS

Drywet 150 h4, 150/K Profi h4 Digital
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DRYWET 70
COD. 5180

DRYWET 70/K
COD. 5181

DRYWET 70/K 
Profi

COD. 5182

DRYWET 150
COD. 5183

DRYWET 
150/K Profi
COD. 5184

Prestazioni (L/h) 80-90 80-90 80-90 150-160 150-160

Raffreddamento A secco A secco A secco A secco A secco

N° Vie 2 2 2 3 3

Alimentazione 220-240V 50HZ 220-240V 50HZ 220-240V 50HZ 220-240V 50HZ 220-240V 50HZ

Potenza (HP) 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4

Compressore Aria NO SI NO NO SI

Pressione Comp. 
(BAR)

- Autom. 2,8-3,2 Regul. 1,7-3,5 - Regul. 1,7-3,5

Lunghezza 
serpentine

2x16 2x16 2x16 3x24 3x24

Gas refrigerante R290 R290 R290 R290 R290

Peso Kg 45,0 47,0 47,5 55,0 57,0

Dimensione 
HxLxP(cm)

53,8x24,2x46,5 53,8x24,2x46,5 53,8x24,2x46,5 72,8x27,4x58,6 72,8x27,4x58,6
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