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AS-250 INOX TROPICAL NEW GREEN LINE

| refrigeratori d'acqua sottobanco AS-250 INOX Tropical Green Line sono dotati di una classica
tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio e sono progettati principalmente per la distribuzione
professionale di bevande in grandi pub e ristoranti, festival della birra o grandi eventi. Le unita di
raffreddamento INOX Tropical sono dotate di un isolamento rinforzato di 45mm, incluso il coperchio
superiore, € sono progettate per condizioni tropicali estreme. Queste unita possono funzionare a
temperature ambiente fino a 45°C. Una delle principali innovazioni di questo nuovo modello € il design
verticale con pratici sportelli che consentono una facile manutenzione. Questo refrigeratore & dotato di
un'unita di raffreddamento con un compressore da 2300W, abbinato a un serbatoio da 100 litri, che offre
una capacita sufficiente per erogazioni rapide o operazioni molto impegnative. Per questo modello,
abbiamo sviluppato nuove serpentine di raffreddamento quadrate, di lunghezza pressoché identica:
7x20m e 1x15m, che consentono di refrigerare fino a 8 bevande diverse. Come accessorio opzionale, &
possibile acquistare ruote di trasporto per una piu facile movimentazione.

Vantaggi e caratteristiche utili:

CONDIZIONI TROPICALI - Le unita di raffreddamento AS INOX TROPICAL sono dotate di un
isolamento rinforzato da 45mm, incluso il coperchio superiore, e sono progettate per condizioni tropicali
estreme. Queste unita possono funzionare a temperature ambiente fino a 45°C.

INNOVAZIONE - Tutti i nostri refrigeratori d'acqua sono sottoposti a continuo sviluppo e soddisfano tutti i
piu recenti standard di sicurezza e certificazioni.

TECNOLOGIA AS - Si tratta di una tecnologia di raffreddamento ad acqua che utilizza un banco di
ghiaccio, dove la formazione completa di ghiaccio garantisce le massime prestazioni di raffreddamento.

PRESTAZIONI - | sistemi per bevande alla spina AS INOX Tropical NEW GREEN LINE offrono
prestazioni costanti migliorate, consentendo I'erogazione costante di bevande ben refrigerate in quantita
corrispondenti alla loro designazione numerica in litri.

AGITATORE CON POMPA - || refrigeratore include un agitatore con una pompa di ricircolo con
un'altezza di mandata di 8 metri.

GREEN LINE - La tecnologia LINDR GREEN LINE & eco-sostenibile grazie all'utilizzo del refrigerante
ecologico R-290. Grazie a questo design, ogni prodotto raggiunge un'efficienza energetica superiore del
20% e un consumo energetico inferiore del 20%. Abbiamo introdotto un sistema di risparmio energetico
in fase di produzione.

DESIGN E MANUTENZIONE - La moderna disposizione del sistema di raffreddamento garantisce un
facile accesso per qualsiasi esigenza di assistenza o manutenzione, grazie anche all'innovazione di un
pratico sportello laterale di servizio.

DOTAZIONI - Le caratteristiche standard includono un termostato meccanico per un controllo regolare e
preciso della temperatura delle bevande, una serpentina di raffreddamento e raccordi a innesto rapido.

ACCESSORI OPZIONALI - Pratiche ruote per il trasporto.

SERPENTINE DI RAFFREDDAMENTO - Un nuovo set di serpentine di raffreddamento quadrate con
lunghezze uniformi (7x20mt + 1x15mt).
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5268 AS-250 Inox Tropical Green Line 4xcoils
5269 AS-250 Inox Tropical Green Line 6xcoils
5270 AS-250 Inox Tropical Green Line 8xcoils
5219 Kit Ruote AS-450/250

5268-05 Serpentina AS-250 5°Via
5268-06 Serpentina AS-250 6°Via
5268-07 Serpentina AS-250 7°Via

5268-08 Serpentina AS-250 8°Via
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CARATTERISTICHE TECNICHE

AS-250 IT 4VIE AS-250 IT 6VIE AS-250 IT 8VIE
COD. 5268 COD. 5269 COD. 5270

X.»

Prestazioni (L/h) 180-200 180-200 180-200
Banco Ghiaccio Banco Ghiaccio Banco Ghiaccio
Raffreddamento 40kg 40kg 40kg
4 6 8

Alimentazione

Potenza (HP)

220-240V 50HZ
1

220-240V 50HZ
1

220-240V 50HZ
1

Compressore Aria NO NO NO
Pressione Comp.

(BAR)

Lunghezza 4x20 6x20 7x20 + 1x15
serpentine (m)

Gas refrigerante R290 R290 R290
Peso Kg 74,0 75,0 76,0
MLLCHELE 94, 2x64 ,4x66,3 04,2x64,4x66,3 04,2x64,4x66,3

HxLxP(cm)
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